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برگ فني داده  101فام پلي
 

 مشخصات ساختاري
  . يك پلي آكريلات كربوكسيله است نمك سديم 101فام  پلي

 

  
 هاي رنگي كاغذ و مقوا پوشش

  موارد استفاده
  پايه هاي آب رنگ

  دوغاب خاك رس
 

 مشخصات فني
  .شوند مي و ضبط گيري ترل كيفيت اندازههر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنتوليد اين اطلاعات فني پس از 

 
 

  واحد مقدار

 درصد جامد  %  28 ± 2  
)ISO 3251 :1  ،ساعت°C 105( 

  100 ± 225  mPa.s 
(cP) 
  

  گرانروي
)ISO 2555 : 2سوزن ،rpm 60، °C 23(  

  LVT ويسكومتر بروكفيلد

  1 ± 10  
  

_  pH  ييي  
(ISO 976)  

 اطلاعات تكميلي
ها براي افزايش آگاهي به مشتري ارائه شده است و بخشي از مشخصات فني ثابت محصول نبوده، تحت كنترل و اين اطلاعات تكميلي تن

  .باشد پايش مستمر نمي

  2/1  g/cm3  چگالي  
(ISO 2811)  

  
  موارد كاربرد 

هـاي   در سـامانه  هـا  هاي معدني و پركن كم است كه براي پراكنش رنگدانهوكف  زيادبا فعاليت ي عامل پراكنش 101فام  پلي
  .شود استفاده ميپايه  آب

 پـراكنش  قدرت. ها مناسب است اكسيد و انواع پركن هاي معدني مانند تيتانيم دي خصوص براي پراكنش رنگدانه اين ماده به
هاي فعال مانند اكسـيد روي يـا سـيليكات     حاوي رنگدانه تركيباتپايداري زيادي در كه  ، عالي است، ضمن اين101فام  پلي

  .دهد ميسرب نشان 
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  فرآورش
در بهتـرين كـارايي    ،كريليـك ا هـاي  حـاوي امولسـيون   تركيباتاما در ، كارايي دارد pHدر محدوده وسيعي از  101 فام پلي

تر نيـز بـه پـراكنش مناسـب دسـت       هاي كمpHتوان در مواردي در  اگرچه مي. آيد دست مي به 10تا  9محدوده قليايي بين 
  .يافت
  .شود توصيه نمي) كربن بلك(هاي آلي مانند دوده  براي پراكنش رنگدانه 101فام  پلي
    .استگليسيرين و اتيلن گلايكول محلول  قطبي مثل آب،بسيار هاي  در حلال فقط 101فام  پلي

  

  شرايط نگهداري
زدگي  بايستي از يخ 101فام  پلي. گراد قابل نگهداري است درجة سانتي 35تا  0، به مدت شش ماه در دماي بين 101فام  پلي

شدن كامل درب  ها از بسته ضمناً درصورت باز نمودن درب بشكه. و قرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود
  .  اطمينان حاصل كنيد

 گرچـه  ؛اسـت  توسط آزمايشگاه كنترل كيفيـت تائيـد شـده    101فام  پليبرگ فني، هنگام توليد  اطلاعات موجود در اين داده
  . ها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند كن است اين ويژگيمم
    

  ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
  .ستاخطر  بياين ماده 

 
   


